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1.1 طرح ھای نمونھ اولیھ

طراحی پروژه:

(PEP) مشارکت آموزش مترقی
طرح ھایی را برای دو مکتب نمونھ توسعھ داده است. یک مکتب ابتدایی و 

یک مکتب PreK-8 این دو طرح با پیاده سازی مشخصات آموزشی و 
استانداردھای عملکرد، و ھمچنین سایر معیارھای کلیدی کھ بھ طور خاص 

توسط PGCPS برجستھ شده و در این بخش بیشتر توضیح داده شده 
است، توسعھ یافتھ اند.

با پیشرفت کارھای طراحی، تیم برای ادغام مستقیم این دو نمونھ اولیھ با 
ھر ساحھ منحصر بھ فرد کار کرده است.

رابرت فراست "حضور در چاده”

Margaret Brent “Street 
Presence”
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 GMP مکاتب دولتی کاونتی پرنس جورج | 65٪ مجموعھ روایت

1.1 طرح ھای نمونھ اولیھ : ابتدایی  PK-5 صنف

نمونھ اولیھ  PK-5 “ تخت منزل ٢”

ھمانطور کھ در سمت راست نشان داده شده است، نمونھ اولیھ دو طبقھ "مسطح" برای 
مکاتب ابتدایی برای مارگارت برنت اعمال شد.

این طرح برنامھ را در دو "بال" ترتیب می دھد کھ در قلب مکتب کھ ورودی اصلی، 
غذاخوری و مرکز رسانھ در آن قرار دارد، گرد ھم می آیند.

از ورودی ساختمان، شاگردان در زیر سایبان شادی بخش پذیرایی می شوند و مستقیماً بھ 
فضای غذاخوری دو طبقھ با صحنھ و چشم اندازی بھ چشم انداز فراتر می روند. مرکز 

رسانھ درست در سمت چپ لابی قرار گرفتھ است و ورودی ورزشگاه نیز مستقیماً از 
پشت پلھ بزرگ قابل مشاھده است.

راھروھای صنف ھا  بھ ھر دو سمت چپ و راست متصل می شوند و بھ راحتی قابل 
مشاھده ھستند، و ساختمان را برای حتی کوچکترین ساکنان ساده و آسان می کند.

در 2 "بال" و 2 طبقھ گسترده شده است، 4 "محلھ" صنف درس وجود دارد، کھ ھر 
کدام دارای منطقھ یادگیری مشارکتی و سایر فضاھای پشتیبانی است.

برنامھ ھای "ویژه" مانند STEAM، ھنر و موسیقی در مرکز ساختمان قرار دارند تا 
دسترسی آسان بھ ھمھ داشتھ باشند و قلب مکتب را بھ عنوان مکانی کھ ھمھ سنین در آن 

گرد ھم می آیند تقویت کنند.

ابتدایی مارگارت برنت
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MINISTRATION

برنت - پلان منزل

 منزل اول

1.1 طرح ھای نمونھ اولیھ

برای اطلاعات بیشتر در مورد نقشھ ھای منزل بھ مجموعھ نقشھ ھا مراجعھ کنید.

DEPARTMENT

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

BUILDING SUPPORT 

CIRCULATION

DINING

MEDIA CENTER PERF 

ARTS 

PHYS ED

SPEC ED 

SUPPORT 

VISUAL ARTS
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 GMP مکاتب دولتی کاونتی پرنس جورج | 65٪ مجموعھ روایت

1.1 Prototype Schemes
BRENT - FLOOR 

PLANS SECOND 

FLOOR

DEPARTMENT

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

BUILDING SUPPORT 

CIRCULATION

DINING

MEDIA CENTER PERF 

ARTS 

PHYS ED

SPEC ED 

SUPPORT 

VISUAL ARTS

..برای اطلاعات بیشتر در مورد نقشھ ھای منزل بھ مجموعھ نقشھ ھا مراجعھ کنید

بخش
ھستھ - آکادمیک

آکادمیک - تمدید شده 
اداری

پشتیبانی ساختمان
گردش 

غذا خوردن 
مرکز رسانھ ای 

ھنرھای پرف
ED  فاز

ED  مشخصات
پشتیبانی 

ھنرھای تجسمی



1.1 طرح ھای نمونھ اولیھ: ابتدایی PK-5 صنف

"PK-5 "STEPPED نمونھ اولیھ

مشابھ بھ مارگارت برنت اما با مکان شیبدار تمپلتون اقتباس شده است، 
نمونھ اولیھ مکتب ابتدایی بھ ھمین ترتیب چیده شده است. در تمپلتون، 
توپوگرافی بھ برخی از برنامھ ھای دوران کودکی اجازه می دھد تا در 
سطح پایین تر زندگی کنند، کھ آن ھم در صنف است. این اجازه می دھد 
تا یک محلھ کامل با ھم گروه بندی شود در حالی کھ ھمان مفھوم 
طراحی را در سطح اصلی، 1 طبقھ بالا حفظ می کند. در مرکز 
ساختمان، قلب مکتب با یک پل مرکزی قرار دارد کھ ھر 3 طبقھ را بھ 

ھم متصل می کند.

مکتب تمپلتون ابتدایی
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 GMP مکاتب دولتی کاونتی پرنس جورج | 65٪ مجموعھ روایت 

1.1 طرح ھای نمونھ اولیھ
تمپلتن - پلان 

طبقات منزل  پایین

..برای اطلاعات بیشتر در مورد نقشھ ھای منزل بھ مجموعھ نقشھ ھا مراجعھ کنید

DEPARTMENT

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

BUILDING SUPPORT 

CIRCULATION

DINING

MEDIA CENTER PERF 

ARTS 

PHYS ED

SPEC ED 

SUPPORT 

VISUAL ARTS

بخش
ھستھ - آکادمیک

آکادمیک - تمدید شده 
اداری

پشتیبانی ساختمان
گردش 

غذا خوردن 
مرکز رسانھ ای 

ھنرھای پرف
ED  فاز

ED  مشخصات
پشتیبانی 

ھنرھای تجسمی
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..برای اطلاعات بیشتر در مورد نقشھ ھای منزل بھ مجموعھ نقشھ ھا مراجعھ کنید

DEPARTMENT

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

BUILDING SUPPORT 

CIRCULATION

DINING

MEDIA CENTER PERF 

ARTS 

PHYS ED

SPEC ED 

SUPPORT 

VISUAL ARTS

بخش
ھستھ - آکادمیک

آکادمیک - تمدید شده 
اداری

پشتیبانی ساختمان
گردش 

غذا خوردن 
مرکز رسانھ ای 

ھنرھای پرف
ED  فاز

ED  مشخصات
پشتیبانی 

ھنرھای تجسمی

تمپلتن - پلان 

طبقات منزل  اول
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1

 GMP مکاتب دولتی کاونتی پرنس جورج | 65٪ مجموعھ روایت

..برای اطلاعات بیشتر در مورد نقشھ ھای منزل بھ مجموعھ نقشھ ھا مراجعھ کنید

DEPARTMENT

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

BUILDING SUPPORT 

CIRCULATION

DINING

MEDIA CENTER PERF 

ARTS 

PHYS ED

SPEC ED 

SUPPORT 

VISUAL ARTS

تمپلتن - پلان 

طبقات منزل  دو

بخش
ھستھ - آکادمیک

آکادمیک - تمدید شده 
اداری

پشتیبانی ساختمان
گردش 

غذا خوردن 
مرکز رسانھ ای 

ھنرھای پرف
ED  فاز

ED  مشخصات
پشتیبانی 

ھنرھای تجسمی



1.1 طرح ھای نمونھ اولیھ
PK-8 نمونھ اولیھ

برنامھ K-8 بسیار بزرگ است، بنابراین این نمونھ اولیھ بھ دنبال ایجاد "محلھ 
ھای" کوچکتر برای شاگردان ھمسن و ھمچنین متحد کردن کل شاگردان در 

اطراف فضاھای اجتماعی مشترک است کھ در "قلب" مکتب گرد ھم می آیند.

اولین برداشت برای شاگردان، "نوار" آکادمیک اولیھ حاوی صنف ھای معمولی 
است. ھنگامی کھ شاگردان وارد دروازه ورودی می شوند، با منطقھ اداری 

اصلی و مناظر گسترده ای بھ سمت "قلب" ساختمان، کھ بھ طعام خانھ فراتر از 
آن منتھی می شود، مورد استقبال قرار می گیرند. صنف ھای درس بھ صورت 

عمودی روی ھم چیده شده اند - مکتب متوسطھ (صنف ھای 6-8) در یک 
می طرف و مکتب ابتدایی (صنف PK-5در طرف دیگر. این بھ شاگردان اجازه 

دھد تا بھ صورت عمودی در میان افراد در سنین مشابھ گردش کنند، در حالی کھ 
فقط برای فضاھای مشترک مانند ھنر در مرکز گرد ھم می آیند. 

کوچکترین کودکان (PK و مھدکودک) دارای صنف ھای درس در طبقھ ھمکف 
ھستند و ورودی جداگانھ خود را بیشتر از ورودی اصلی مرکزی دارند کھ آنھا 

را از بیرو بر صبحانھ با شاگردان بزرگتر محافظت می کند.

با عبور از این نوار مکتب، مناظر واضحی بھ حیاط ھا در دو طرف و مرکز 
رسانھ ای دو ارتفاع کھ قلب مکتب را لنگر انداختھ است، وجود دارد. طعام خانھ 
از دو طرف منظره ای بھ چشم انداز ارائھ می دھد و در زیر سالن بدنسازی در 

طبقھ 2 لانھ می کند.

ورودی جامعھ (و بعد از ساعات کاری) مستقیما در مجاورت این فضاھای تجمع 
بزرگ برای رویدادھایی مانند بازی ھای بسکتبال، جلسات اجتماعی یا بازی 

ھای مکتب قرار دارد. آسانسور دوم در نزدیکی طعام خانھ و سالون بدنسازی 
قرار دارد و فضاھای تدریس بیشتر را می توان بھ راحتی در ساعات کاری 

خارج از کار جدا کرد و ساختمان را از بازدیدکنندگان امن کرد.
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PK-8  مکتب رابرت کی فراست
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1 ARCHITECTURAL SITE PLAN
1/32" = 1'-0"



1.1 طرح ھای نمونھ اولیھ

1
5

1

 GMP مکاتب دولتی کاونتی پرنس جورج | 65٪ مجموعھ روایت

936.1 SF
PK/K CLASSROOM

945 SF

944.3 SF
PK/K CLASSROOM

945 SF 937.8 SF
PK/K CLASSR OOM

945 SF

398.7 SF

COLLABORATIVE LEARNING AREA 9
PK/K

400 SF

251.7 SF

904 SF
MAIN LOBBY

1,000 SF

578.9 SF
600 SF

799.6 SF
800 SF

SPED CLASSROOM (SEAD)  SPED CLASSROOM (SEAD)
801.7 SF

801.5 SF
800 SF

800 SF

89.1 SF

250 SF

942.4 SF
945 SF 945 SF

PK/K CLASSROOM

945 SF

PK/K CLASSROOM
945.5 SF
945 SF

933.7 SF
PK/K CLASSROOM

945 SF

PK/K CLASSROOM
942.6 SF
945 SF

851.4 SF
CLASSROOM 6T  H-8TH

850 SF

851.6 SF
CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF

252.3 SF

IND SUPPORT RM 
PROGRAM / TRANS. SVCS

80 SF
250 SF

70.8 SF
SPED STAFF TOILET

65 SF

66.1 SF
SPED STAFF TOILET

65 SF

143.9 SF

CLASSROOM 6TH-8TH  MS TOILE T SPED CONF RM

842.5 SF 254.9 SF 258.8 SF

850 SF 0 SF  250 SF

STAIR
401.8 SF

STAIR
448.8 SF

150 SF

JAN 
53 SF

248.4 SF
SPED TEACHER / SPEECH RM

250 SF SPED TEACHER / SPEECH RM
251.2 SF

HP
63.5 SF

107.3 SF
ADMIN ASS'T

105 SF269.5 SF

177.9 SF

CONFERENCE ROOM 1  PRINCIPALBUSINESS MGR OFFICE

250 SF 180 SF  
100 SF

89.1 SF
80 SF

349.6 SF
RECORDS ROOM

350 SF
51.9 SF
60 SF  RECEPTION / WAITING

ADM. TLT COATS  100 SF

29.9 SF

HP 
78 SF

184.5 SF SMALL GROUP ROOM

250 SF

VESTIBULE

798.8 SF
SPED CLASSROOM (SEAD)

800 SF

PK/K CLASSROOM
945.4 SF
945 SF

178.4 SF
SECURITY OFFICE 1

200 SF

747.3 SF
IND. & ONLINE LEARNING CLASSRM

800 SF

LIBRARY COMMONS 
2,094.3 SF
2,200 SF

258.3 SF
250 SF

130.1 SF
LIBRARY OFFICE

LIB. WORKROOM 120 SF

310.1 SF LIB. EQUIPMENT 

STORAGE
53.2 SF300 SF LIB. TOILET

65 SF

397 SF
350 SF

HP
81.8 SF

SPED CR TOILET IND 
SUPPORT RM

92.4 SF 80.8 SF
100 SF 80 SF

STORY TIME AREA
779.2 SF
800 SF

41.5 SF
10

300 SF

COT ROOMS

200 SF120 SF
120 SF

123.9 SF
EXAM ROOM

SPED CLASSROOM (SEAD) 125 SF

303 SF
NURSE RECEPTION

404.6 SF
RESOURCE ROOM  PK/K CLASSROOM

350 SF

374.2 SF

120 SF

56.5 SF
NURSE TOILET STAIR

60 SF

58.5 SF300 SF NURSE TOILET

60 SF

100 SF
100 SF

HP 
61 SF

86.6 SF
SPED CR TOILET

100 SF

52.2 SF
HP PK/K TOILET

43.5 SF

PK/K STORAGE
39.5 SF

57.5 SF

STUDENT SERVICES OFFICE HP
122.3 SF  151.4 SF  PK/K STORAGE

54.6 SF

4.
92

%

4.
93

%

4.
67

%

COILING GRILLE FOR AFTER HRS ACCESS CONTROL

COILING GRILLE FOR 
AFTER HRS ACCESS 
CONTROL

70.5 SF

63.8 SF
54.9 SF 78.3 

SF 54.9 SF

PK/K STORAGE PK/K TOILET
51.3 SF

PK/K TOILET PK/K STORAGE  IDF

50.3 SF  50 SF
43.9 SF

PK/K TOILET PK/K STORAGE

50 SF
546.2 SF 67.4 SF PK/K STORAGE PK/K TOILETSTAIR  HP

HP

ELEVATOR

82.2 SF
HP SPED CR TOILET

SPED OFFICE  66.3 SF

HP

253.2 SF
SMALL GROUP ROOM

250 SF RESOURCE ROOM

60 SF
NURSE STORAGE  CONTROL ROOM

37.5 SF
60 SF

187.7 SF
COT ROOMS

200 SF NURSE OFFICE 185.7 SF

HP
102.8 SF

PK/K STORAGE 
PK/K STORAGE

43.5 SF
44.3 SF PK/K TOILET PK/K 
TOILET

48.7 SF
49.6 SF

3,328 SF HP
98.1 SF

CORRIDOR
C101

2D0F3.5 
SF

ADMIN
WORKROOM

86.8 SF

I
87.4 SF

106

LAC5T1A.T9ISOFN ROOM 
HP

103J

COLLA7B2O9.R4ASTFIVE LEARNING 
AREA

CORRIDOR 
C102

63.6 SF

EXAM ROOM 
SPED CR TOILE1T22.9 SF

125 SF107A

3,210.7 SF

CORRIDOR
C103

PK/K TOILET PK/K PK/K STORAGECLASSROOM

54.5 SF
58.6 SF

150A

SCIENCE LAB 
154

1,212 SF

SCIENCE LAB 
162

1,322.8 SF

SCIENCE PREP 
156

261 SF

RECEIVING 
168

1,005.9 SF

248.2 SF

TELECOM HEAD 
END ROOM

178

180B

LOBBY 
177

966.7 SF

CAFETERIA 
176

9,876.3 SF

SERVING LINE 
175H

807.3 SF

CHAIR/TABLE 
STORAGE 

176A
482.1 SF

PREP AREA 
175

1,732.9 SF

STAIR 
ST-6-1

Not Enclosed

SCIENCE LAB 
158

1,297.3 SF

SMALL GROUP 
ROOM
163

254.2 SF

FIRE PUMP RM 
173

243 SF

394.7 SF

STAFF BREAK 
ROOM
151 213.1 SF

SECURITY 
OFFICE 2

181

CONFERENCE 
ROOM 2

157
251.9 SF

POT/TRAY 
WASHING 
175G

252.9 SF

DRY STORAGE 
175I

620.2 SF

WALK-IN 
FREEZER 

175J
790.2 SF

131.8 SF

LOCKER &

COOLER 
175K

306.1 SF

175A 138.2 SF 120 SF

LOCKER &
  TOILET WOMENK OFFICE

 175C TOILET MEN 175B

105.1 SF

SCI KIT 
STORAGE

155A

CUSTODIAL 
STORAGE 

168A
359.1 SF

820.1 SF

MEDIA LAB
180

171.5 SF

364 SF

MEDIA SUPPORT
/ STORAGE 

ROOM
180C

104.4 SF

CONTROL PRODUCTION /BOOTH MULTI-MEDIA RM180A

GENERAL MUSIC 
ROOM/ DRAMA 

ROOM
164

1,266.5 SF

CHORAL / KEYBD
/ GUITAR

169
1,444.1 SF

CHORAL 

PRACTICE HP

170A  381

89.1 SF 81 SF

INSTRUMENT 
STORAGE 

164B
350.6 SF

INST. PRACTICE

79.7 SF 81.4 SF

INST. PRACTICE

169A 165A

INSTRUMENTAL 
BAND ROOM 165

1,800.2 SF

GENERAL MUSIC 
ROOM
170

1,261.8 SF

INSTRUMENT 
STORAGE 

164A
401.3 SF

RESOURCE 
ROOM
155

395.7 SF

TOILET 
391

221.8 SF

251.1 SF

TOILET
T102

208.2 SF

TEXT BOOK 
ROOM 1

179

FAMILY 
RESOURCE 
CENTER
153

350.4 SF

CORRIDOR 
C104

Not Enclosed

54.2 SF

TOILET
396

HP 
167

131.6 SF
SERVING LINE 

175F
807.6 SF

OUTDOOR 
DINING 
176B

2,585.7 SF

CORRIDOR 
C105 

2,253.8 SF

STAIR 
ST5

666.4 SF

JAN 
173E
59 SF

CUST. TLT &
 SHOWER  IDF

168D 159
125.1 SF 130.1 SF

MAIN MECH. RM 
174

847.3 SF

WATER RM 
172

235.2 SF
MAIN 

ELECTRICAL RM 
171

409.6 SF

CUST. TLT & 
SHOWER 
168C

112.2 SF 
CUSTODIAL
OFFICE
168B

127.4 SF CORRIDOR 
C106

624.5 SF

PAPER 
STORAGE 

173D
212.6 SF

243 SFADM. 
TLT

ADMIN 
CORRIDOR

C13

CORRIDOR 
C107

237.5 SF

57.2 SF

HP TOILET 152

63.8 SF
151A

..برای اطلاعات بیشتر در مورد نقشھ ھای منزل بھ مجموعھ نقشھ ھا مراجعھ کنید

DEPARTMENT

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

BUILDING SUPPORT 

CIRCULATION

DINING

MEDIA CENTER PERF 

ARTS 

PHYS ED

SPEC ED 

SUPPORT 

VISUAL ARTS

 PK-8 مکتب رابرت  فراست

پلان طبقھ اول

بخش
ھستھ - آکادمیک

آکادمیک - تمدید شده 
اداری

پشتیبانی ساختمان
گردش 

غذا خوردن 
مرکز رسانھ ای 

ھنرھای پرف
ED  فاز

ED  مشخصات
پشتیبانی 

ھنرھای تجسمی
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 PK-8 مکتب رابرت  فراست

پلان طبقھ دوم

STAGE

SCIENCE LAB 
1,294.9 SF
1,300 SF

SCIENCE LAB 
1,328.5 SF
1,300 SF

247.5 SF
SCIENCE PREP

250 SF

450 SF
450 SF

STAGE
1B,E45L9O.W
7 SF

1,400 SF

145.3 SF
STAGE S&L CONTROL RM

100 SF

DANCE STUDIO
DANCE STUDIO

1,416.4 SF
1,400 SF

108.2 SF
DANCE OFFICE

100 SF

3,022.1 SF

AUX. 
GYAMUNXA.SIGUYMM
NASIUM

3,000 SF

FITNESS ROOM 
1,440.9 SF
1,400 SF

119.6 SF
ATHLETIC OFFICE

150 SF

65.2 SF
TOILET

65 SF

775.7 SF
PE LOCKER RM & SHOWERS

750 SF

676.6 SF
PE LOCKER RM & SHOWERS

750 SF 270.3 SF
PE STORAGE

275 SF

133.3 SF
ATHLETIC OFFICE

150 SF

BLEACHERS 
1,576.3 SF
1,800 SF

DOAS 
2,250.8 SF
2,400 SF

279.7 SF
STAIR

0 SF

GYMNASIUM 
5,890.4 SF
6,200 SF

663.1 SF
PE STORAGE

650 SF

453.4 SF
STAGE STORAGE

500 SF

96.2 SF
LAUNDRY

100 SF

828.3 SF

COLLABORATIVE LEARNING AREA 4

CLASSROOM 1ST-3RD

850 SF

853.6 SF
850 SF

852.2 SF
CLASSROOM 1ST-3RD  CLASSROOM 1ST-3RD

850 SF

833.1 SF
850 SF

881.4 SF
850 SF

869 SF
CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF
869.1 SF
850 SF

850.1 SF
CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF
850 SF
850 SF

871.8 SFCLASSROOM 6TH-8TH CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF

838 SF
CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF 833 SF
CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF
849.1 SFCLASSROOM 6TH-8TH  CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF

CLASSROOM 1ST-3RD  CLASSROOM 1ST-3RD
871.2 SF 874.1 SF

850 SF 850 SF

850.2 SF
CLASSROOM 1ST-3RD

850 SF

841.3 SF
CLASSROOM 6TH-8TH  CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF

401.8 SF
STAIR

0 SF

STAIR
448.8 SF

134 SF
ASS'T PRINCIPAL

140 SF

HP
81.3 SF

66.2 SF
HP

HP 
62 SF

HP
73.6 SF

HP
63.7 SF

HP
78.9 SF

HP
53.8 SF

BLEACHERS 
1,170.2 SF
1,800 SF

110.9 SF
STUDENT SERVICES OFFICE

120 SF

393.1 SF
RESOURCE ROOM

350 SF

386.4 SF
COLLABORATIVE LEARNING AREA 8

450 SF  CLASSROOM 6TH-8TH

MP VISUAL ART STUDIO 
1,126.8 SF
1,200 SF

150.1 SF
KILN ROOM

150 SF

148.5 SF
ART STORAGE

150 SF

343.7 SF
RESOURCE ROOM

350 SF

197.8 SF
200 SF

561.9 SF
600 SF

RESOURCE ROOM STAFF BREAK ROOM

837.1 SF
CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF

103.2 SF
GUIDANCE OFFICE 1

100 SF

194 SF

851.9 SF
850 SF

851.2 SF
CLASSROOM 1ST-3RD  CLASSROOM 1ST-3RD

HP
92.1 SF

TOILET
228.6 SF

262 SF
ES TOILET

0 SF

STAFF TOILET
57.7 SF

266.5 SF
MS TOILET

0 SF

384.5 SF
COLLABORATIVE LEARNING AREA 3783.1 SF

350 SF
400 SF

262.5 SF
TEACHER SUPPORT ROOM (W)

250 SF

JAN.
64.7 SF

TOILET
219.9 SF

253.7 SF850 SF  SMALL GROUP ROOM

250 SF

102.5 SF

107.4 SF 100.3 SF100.1 SF
GUIDANCE OGFUFIIDCAEN4CE OFGFUIICDEA6NCE 

OFFI101.EC 54 SF

GUIDANCE OFFICE 7

100 SF

431.1 SF

53.4 SF
GUIDANCE TOILET

60 SF GUIDANCE RECEPTION

300 SF

102.5 SF99.7 SF
PTA SGTUOIRDAAGNECEGOUFIFDIACNEC3E 

OFGFUICIDEA2NCE CONF. ROOM
100 SF 100 SF 100 SF  200 SF

OPEN TO 
LOBBY 
BELOW

100 SF 100 SF 100 SF
OPEN TO 
BELOW

OPEN TO 
LIBRARY 
BELOW

OPEN TO 
LOBBY 
BELOW

COILING GRILLE FOR AFTER HRS ACCESS CONTROL

COILING GRILLE FOR 
AFTER HRS ACCESS 
CONTROL

DEPARTMENT LEGEND

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

CIRCULATION 

PERFORMING ARTS 

PHYS ED

SUPPORT

VISUAL ARTS

ROOF BELOW

HP
64.2 SF

GENERAL SUPPLY 1

221 SFIDF
93.1 SF

101.7 SF
SCI KIT STORASGMEALL GROUP ROOM

100 SF  250 SF

103.6 SF

SCIENCE LAB 
1,297.6 SF
1,300 SF SCI KIT STORAGE

100 SF

..برای اطلاعات بیشتر در مورد نقشھ ھای منزل بھ مجموعھ نقشھ ھا مراجعھ کنید

DEPARTMENT

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

BUILDING SUPPORT 

CIRCULATION

DINING

MEDIA CENTER PERF 

ARTS 

PHYS ED

SPEC ED 

SUPPORT 

VISUAL ARTS

بخش
ھستھ - آکادمیک

آکادمیک - تمدید شده 
اداری

پشتیبانی ساختمان
گردش 

غذا خوردن 
مرکز رسانھ ای 

ھنرھای پرف
ED  فاز

ED  مشخصات
پشتیبانی 

ھنرھای تجسمی
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ROOF BELOW

ROOF BELOW

DEPARTMENT LEGEND

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

CIRCULATION SUPPORT

VISUAL ARTS

CLASSROOM 1ST-3RD
850.4 SF
850 SF

358.4 SF
RESOURCE ROOM

TOILET
55.8 SF

435.5 SF

HP
74.2 SF

847.7 SF

869.2 SF
CLASSROOM 4TH-5TH

CLASSROOM 6TH-8TH
868.3 SF
850 SF

855.1 SF
CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF854.1 SF
850 SF

851 SF
850 SF

CLASSROOM 6TH-8TH  CLASSROOM 6TH-8TH
847.6 SF 847.1 SF

850 SF 850 SF

835.4 SF
CLASSROOM 6TH-8TH  CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF

860 SF

CLASSROOM 6TH-8TH  CLASSROOM 6TH-8TH
851.4 SF 854.3 SF
850 SF

850 SF

CLASSROOM 1ST-3RD  CLASSROOM 1ST-3RD
847.3 SF 851.6 SF

850 SF 850 SF

843.6 SF
CLASSROOM 1ST-3RD

850 SF859.8 SF
CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF

401.8 SF
STAIR

0 SF

448.8 SF
STAIR

0 SF

0 SF

HP
87.9 SF

HP
72.4 SF

HP
67.3 SF

HP
54.8 SF

78.7 SF
HP

HP
65.9 SF

839.2 SF
CLASSROOM 1ST-3RD

850 SF

HP
76.7 SF

98.6 SF

857.5 SF
CLASSROOM

850 SF

850 SF

STEAM/ CLASSRM LAB (D)
1,385.3 SF
1,400 SF100 SF STEAM LAB 

PREP
296.2 SF

146.8 SF
KILN ROOM

MP VISUAL ART STUDIO 
1,205.7 SF
1,200 SF

148.7 SF
ART STORAGE

150 SF

HP
91.9 SF

COLLABORATIVE LEARNING AREA 1

MS TOILET 401.8 SF  CLASSROOM 6TH-8TH
258.2 SF  450 SF

98.1 SF

CLASSROOM 6TH-8TH

TECHNOLOGY STOR.
850 SF

100 SF

317.9 SF
COLLABORATIVE LEARNING AREA 3

450 SF HP 

TECHNOLOGY STOR. 84.5 SF

138.1 SF
ASS'T PRINCIPAL

140 SF

908.3 SF
CLASSROOM

900 SF
247.3 SF

T1ESATC-

H3REDR
SU3P50POSFRT ROOM 
(D)
250 SF

303.9 SF
TEXT BOOK ROOM 2

300 SF  HEALTH AND WELLNESS249 SF
TEACHER SUPPORT ROOM (D)

250 SF 250 SF
SMALL GROUP ROOM

250 SF

ROOF BELOW

ROOF BELOW

IDF
81.8 SF

HP 
202 SF
COLLABORATIVE LEARNING AREA 6

CLASSROOM 1ST-3RD

450 SF
850 SF

HP 
70 SF

150 SF
IDF

82.7 SF

129.4 SF
STUDENT SERVICES OFFICE

120 SF

..برای اطلاعات بیشتر در مورد نقشھ ھای منزل بھ مجموعھ نقشھ ھا مراجعھ کنید

DEPARTMENT

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

BUILDING SUPPORT 

CIRCULATION

DINING

MEDIA CENTER PERF 

ARTS 

PHYS ED

SPEC ED 

SUPPORT 

VISUAL ARTS

 PK-8 مکتب رابرت  فراست

پلان طبقھ سوم

بخش
ھستھ - آکادمیک
آکادمیک - تمدید 

شده 
اداری

پشتیبانی ساختمان
گردش 

غذا خوردن 
مرکز رسانھ ای 

ھنرھای پرف
ED  فاز

ED  مشخصات
پشتیبانی 

ھنرھای تجسمی
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DEPARTMENT LEGEND

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

CIRCULATION SUPPORT

HP
116.1 SF

67.7 SF
 HP

851.1 SF
850 SF

852 SF859.8 SF
CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF

CLASSROOM 6TH-8TH CLASSROOM 6TH-8TH
855.1 SF 868.3 SF

850 SF 850 SF
854.1 SF
850 SF

847.1 SF
850 SF

SCIENCE LAB
1,170.9 SF
1,250 SF

CLASSROOM 4TH-5TH CLASSROOM 4TH-5TH
845.8 SF 860.5 
SF

850 SF 850 SF

845.1 SF
CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF

847.6 SF
850 SF

850.8 SF 850.4 SF
851.5 SF

850 SF 850 SF
850 SF

SCIENCE LAB 
1,247.4 SF
1,250 SF

 STAIR
401.8 SF
0 SF

8  60 
SF

 CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF

448.8 SF
 STAIR

0 SF

465.6 SF 842.5 SF
853.2 SF

CLASSROOM 4TH-5TH  CLASSROOM 4TH-5TH COLLABORATIVE LEARNING AREA 5 CLASSROOM 4TH-5TH CLASSROOM 4TH-5TH

7  8.7 SF
HP

HP
87.9 SF

HP
72.4 SF

HP
65.9 SF

HP
76.7 SF

149.2 SF
ASS'T PRINCIPAL

140 SF

HP
7  6.1 SF

CLASSROOM 4TH-5TH  CLASSROOM 4TH-5TH
848.4 SF 848.5 SF

850 SF 850 SF

845.5 SF
850 SF

 HP
7  0.9 SF

101 SF
SCI KIT STORAGE

100 SF  CLASSROOM 4TH-5TH

HP
82.8 SF

SCIENCE PREP
256.6 SF
250 SF

SCI KIT STORAGE
100.8 SF
100 SF

SCIENCE LAB 
1,250.7 SF
1,250 SF

267.1 SFCLASSROOM 6TH-8TH  CLASSROOM 6TH-8TH MS TOILET

0 SF

372.7 SF
COLLABORATIVE LEARNING AREA 2

450 SF CLASSROOM 6TH-8TH

850 SF TEACHER SUPPORT ROO45M0 (SWF) 850 SF

850 SF245.2 SF
250 SF

HP 
66 SF

101.3 SF
TECHNOLOGY STOR.

100 SF  CLASSROOM 6TH-8TH  CLASSROOM 6TH-8TH  CLASSROOM 6TH-8TH

ROOF BELOW

ROOF BELOW

ROOF BELOW

ROOF BELOW

I DF
8  2.7 SF

290 SF
250 SF

SOCIAL WORKER 
SMALL GROUP ROO1M21.9 SF

120 SF

86.1 SF 8  4.4 SF

IDF  HP

..برای اطلاعات بیشتر در مورد نقشھ ھای منزل بھ مجموعھ نقشھ ھا مراجعھ کنید

DEPARTMENT

ACADEMIC - CORE 

ACADEMIC - EXTENDED 

ADMINISTRATION 

BUILDING SUPPORT 

CIRCULATION

DINING

MEDIA CENTER PERF 

ARTS 

PHYS ED

SPEC ED 

SUPPORT 

VISUAL ARTS

 PK-8 مکتب رابرت  فراست

پلان طبقھ چھارم

بخش
ھستھ - آکادمیک

آکادمیک - تمدید شده 
اداری

پشتیبانی ساختمان
گردش 

غذا خوردن 
مرکز رسانھ ای 

ھنرھای پرف
ED  فاز

ED  مشخصات
پشتیبانی 

ھنرھای تجسمی



طراحی بیرونی مکتب

PEP از طریق بازخورد اولیھ یک بھ یک، الزامات فنی و مسلکی RFP و تجربھ گذشتھ طراحی مکاتب، 
نمای بیرونی این مکاتب را بر ایجاد محیطی دلپذیر و امن کھ از مأموریت تدریسی پشتیبانی می کند،. این امر 

وسیعی از عوامل را ھمانطور کھ قبلا در بخش ھای 1.4.1 و 1.4.2 ذکر شد، در نظر می گیرد و در زیر 
برای نمونھ ھایی از نحوه ضبط عناصر خاص در طراحی سیتماتیک مورد تأکید قرار خواھد گرفت.

ھدف طراحی PEP برای "ورودی مدنی" مکاتب نمونھ اولیھ ایجاد یک دروازه برجستھ و دعوت کننده است 
کھ بھ عنوان یک نقطھ کانونی عمل می کند و حس ھویت را برای موسسھ ایجاد می کند. ھدف این طراحی 

انعکاس ارزش ھای مکاتب، تقویت حس غرور و تقویت ارتباط با جامعھ اطراف است. این شامل عناصری 
مانند ورودی ھای بزرگ و ویژگی ھای محوطھ سازی برای ایجاد یک ورودی بصری چشمگیر و دلپذیر 

است. این طراحی فضایی را ایجاد می کند کھ نھ تنھا دسترسی آسان را تسھیل می کند، بلکھ حس تعلق قوی را 
در بین کارکنان، دانش شاگردان و بازدیدکنندگان منتقل می کند

اصول طراحی
مشخصات معماری. PEP آرزو دارد کھ ورود مکاتب بھ حضور مدنی القا شود کھ ھم از معماری معاصر و 

ھم از معماری سنتی الھام می گیرد و بھ وضوح مکتب را بھ عنوان مرکز جامعھ خود ایجاد می کند. برای 
شاگردان، ھدف آن ایجاد اولین تأثیر مثبت و ماندگار برای بازتاب احترام جامعھ بھ تعلیم با الھام بخشیدن بھ 

فراگیران از ھمان ابتدای سفر روزانھ است.

امن و امنیت. دروازھای ورودی جلو نقطھ دسترسی اصلی بازدیدکنندگان را برای ورود بھ ساختمان بھ یک 
دھلیز قفل شده، قبل از دسترسی بھ بقیھ مکتب برجستھ می کند. دروازه عمومی یک نظارت طبیعی را از طریق 

شیشھ باز حفظ می کند کھ بھ کارمندان مکتب فرصت می دھد تا منفعلانھ مراقب شرکت کنندگان باشند.

جدول: تأثیر معیارھای ارزیابی بر طراحی مفھومی از RFPSubmissionمعیارھای ارزیابی 
بر طراحی مفھومی تأثیر می گذارند

برنت و رابرت فراست "ورودی مدنی"

1.1 طرح ھای نمونھ اولیھ

1
9

1
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د ارزونې معیارونھ پھ مفکوره ډیزاین اغیزه کوي✔
  PEPاز نور روز و نماھای موثر برای بھبود رضایت استفاده ✔

کننده گان مکتب ھنگام ورود بھ ساختمان استفاده می کند.

منعکس کننده ویژگی تجربھ ورود عمومی و محوری محلھ است ✔
کھ در اصول طراحی توضیح داده شده است، در حالی کھ از مواد 

مورد استفاده در طراحی آن نیز آگاه است.

طراحی مکتب

این مفاھیم چارچوبی برای انعطاف پذیری فراھم می کنند، زیرا ✔
شخصی سازی طرح ھا در طول دوره ENA تکامل می یابند، چنین 

جامعھ.محلی ساختمان از طریق ھزینھ ھای عمومی الھام گرفتھ از 

ھمکاری

ورودی تعادلی از نظر بصری جذاب می یابد و در عین حال بھ ✔
دنبال فرصت ھایی برای مقرون بھ صرفھ ماندن از طریق 

پرداخت ھای آجری قابل تمیز و استفاده از نور طبیعی برای کاھش 
ھزینھ ھا است.

دوام

PEP  قادر است از اھداف CCAP پشتیبانی کند، ھزینھ ھای برق ✔
را کاھش دھد و با استفاده از نور روز در دروازھای شھروندی، 
قیمت مناسب را متعادل کند.

پایداری



تمپلتون (چپ)، مارگارت برنت (راست) و رابرت فراست (پایین) آمفی تئاتر”

جدول: تأثیر معیارھای ارزیابی بر طراحی تصوری
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د ارزونې معیارونھ پھ مفکوره ډیزاین اغیزه کوي✔
اجرای صنف ھای محیطی در فضای باز فضایی ثانویھ را برای ✔

فرصت ھای یادگیری فعال برای کاربران مکتب فراھم می کند.
طراحی مکتب

یک رویکرد طراحی یکپارچھ بر انتخاب آجر، برای پایان PEP و ✔
در عین حال مقرون بھ صرفھ برای حیاط مکتب تأثیر گذاشت.

ھمکاری

PGCEC ھدفی را با مواد مقاوم در برابر آسیب طراحی کرده ✔
است، با روشن ارائھ یک منطقھ خانھ مقرون بھ صرفھ و در عین 

حال کاربردی.

دوام

بھ عنوان بخشی از دستیابی بھ انرژی صفر خالص، PGCEC بھتر ✔
از نرخ نفوذ ھوای کد cfm/ft^2 0.15 در 75 را ھدف قرار داده 
است.

پایداری
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طراحی  داخلی مکتب
 پس از ورود بھ مکتب، تمرکز بر ایجاد فضاھای کاربردی، امن و الھام بخش است کھ از آموزش و

 یادگیری موثر پشتیبانی می کند. این طراحی نیازھای منحصر بھ فرد شاگردان، معلمان و کارکنان را در
 نظر می گیرد و در عین حال انعطاف پذیری، دسترسی و راحتی کلی را در اولویت قرار می دھد.

 فضاھای عملکردی محرک ھای واقعی ھدف خاص ھستند، با این حال بھ طور کلی، بر استفاده از اصول
 با دوام و پایدار برای کمک بھ یک محیط داخلی سالم و مساعد  PEP  طراحی ھمراه با راه حل ھای

 .تأکید کرده است

 طراحی طعام خانھ مکاتب ابتدایی فضایی قوی ایجاد می کند کھ ھم فعالیت ھای غذاخوری و ھم فعالیت
 ھای ھنرھای نمایشی را در خود جای می دھد. یک طرح انعطاف پذیر می تواند بھ راحتی عملکردھای

 مختلفی مانند مجامع ، کنسرت ھا ، اجراھا و رویدادھای اجتماعی را تطبیق دھد. این طراحی شامل
 فرنیچر ھا چند منظوره و آکوستیک ھمھ کاره است تا بھ مکاتب اجازه دھد این فضاھا را از مراکز
 تعلیمی چاشت بھ تئاترھای کاربردی تبدیل کنند. این فضای پویا در نظر گرفتھ شده است کھ نماینده

 کاربران مکتب باشد و می تواند نمایشگرھایی را برای آثار ھنری و نقاشی ھای دیواری در سراسر خود
.جای دھد

ارائھ برنامھ تعلیمی. طعام خانھ ھای مکتب "قلب مکتب" ھستند کھ بھ عنوان یک محیط بزرگ چیده 
شده اند کھ در آن شاگردان و استادان می توانند پیوند برقرار کنند و روابط را تقویت کنند.

1.2 طراحی داخلی

 طعام خانھ تصوریجدول: تأثیر معیارھای ارزیابی بر طراحی تصوری
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مشخصات معماری. نقطھ مرکزی مکاتب نمونھ اولیھ بھ حداکثر می رسد فضای موجود برای پاسخگویی بھ خواستھ 
ھای عملکردی یک جمعیت با حجم بالا و خدمات کامل امکانات مکاتب. PEP فرصت ھایی را برای نمایش 

ھنرھای عمومی و نقاشی دیواری نشان داده است. تاسیساتی کھ پیش بینی می شود در طول دوره ENA بیشتر 
توسعھ یابد.

ترتیب بندی داخلی. برای فراخوانی حس قوی جامعھ، برنامھ ریزی و طراحی این فضاھا بھ دنبال تکرار سبک 
"مرکز شھر" بود کھ در آن کوچکتر بود جوامع تعلیمی گرد ھم می آیند تا بھ اشتراک بگذارند و ارتباط برقرار 

کنند.

امن و امنیت. طعام خانھ ھا نقطھ کانونی ویژه ھر مکتب وباید از این فعالیت ھا با محیطی امن و مطمئن پشتیبانی 
کند. بصری طبیعی نظارت بھ گونھ ای طراحی شده است کھ بھ کاربران اجازه می دھد تمام نقاط دروازه اصلی را 

مشاھده کنند.
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د ارزونې معیارونھ پھ مفکوره ډیزاین اغیزه کوي✔
PEP خطوط دید منطقی را برای کاربران مکتب در نظر گرفتھ ✔

است کھ تصاویر واضحی از مناطق داخلی و خارجی ساختمان 
ارائھ می دھد.

منعکس کننده ویژگی ھای معماری و داخلی مورد نظر مانند اندازه ✔
بھینھ فضا و فرصت ھایی برای ھنر در نقاط کانونی کلیدی مکتب 

است.

طراحی مکتب

PEP از دوره ENA  برای ارزیابی گزینھ ھای تجھیز و تجھیزات ✔
ویژه با PGCPS استفاده خواھد کرد کھ امکان افزایش ھمکاری در 

انتخاب FF&E  را فراھم می کند.

ھمکاری

پوشش ھای کفپوش اپوکسی یا لاستیکی برای تطبیق نشت ھای ✔
معمولی و تسھیل تمیز کردن مورد نیاز پس از آن در نظر گرفتھ 

شده اند.

دوام

از عوامل کیفیت محیط داخلی و محیطی از جملھ افزایش نور ✔
روز، آسایش حرارتی، آکوستیک و کیفیت ھوای داخل خانھ استفاده 
کنید.

پایداری
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محیط ھای کتابخانھ ای برای ھر مکتب فضایی دلپذیر و الھام بخش برای تحقیق، یادگیری و ھمکاری فراھم می کند. 
این فضاھا خلاقیت، تفکر انتقادی و پرورش دادن  تعلیم را با طراحی تقویت می کنند. PEP شامل دو طرح انعطاف 
پذیر و کاربردی است کھ امکان طرح ھای یادگیری مختلف را فراھم می کند کھ توسط گروه ھای سنی برای حضور 

در این فضاھا در نظر گرفتھ شده است.
مناطق اختصاصی برای مطالعھ، بحث ھای گروھی و یادگیری تعاملی با اتاقی ترکیب شده است کھ با نور طبیعی 

کافی، چوکی ھای  راحت و فضایی جذاب پشتیبانی می شود.

ارائھ برنامھ تعلیمی. این کتابخانھ بھ گونھ ای طراحی شده است کھ محیطی کاربردی و جذاب برای 
شاگردان  و معلمان برای حمایت از تلاش ھای یادگیری فراھم کند.

مشخصات  معماری. ارتفاع اتاق و محل قرارگیری عناصر عمودی امکان انعطاف پذیری آینده 
تنظیمات برنامھ را در طول زمان فراھم می کند.

 ترتیب بندی داخلی. PEP  شامل "پلھ ھای یادگیری" در مجاورت کتابخانھ  PreK8  برای پشتیبانی 
از فضاھای اضافی و موقت برای خواندن و ھمکاری در گروه ھا شاگردان است. مناظر طبیعی 

اطراف مکاتب فضای پر جنب و جوشی را برای گشت و گذار و داشتن نور طبیعی کافی در اختیار 
مھمانان قرار می دھد

مکاتب ابتدایی و تصوری "کتابخانھ" رابرت فراست

د ارزونې معیارونھ پھ مفکوره ډیزاین اغیزه کوي✔
فضاھای کتابخانھ نور روز و نماھا را برای بھبود رضایت کلی ✔

استفاده کنند گان بھینھ می کند.

 تمرکز طراحی بر عملکرد مفید کتابخانھ برای استفاده کنند گان ✔
مکتب؛ یعنی شاگردان و کارکنان برای مقاصد آموزشی و 

چگونگی حمایت از یادگیری.

طراحی مکتب

PEP FF&E فناوری ھای یادگیری و منابع دیجیتالی را خریداری ✔
کرده است کھ مقرون بھ صرفھ ھستند، اما از ENA برای ادامھ 

توسعھ استفاده خواھد کرد.

ھمکاری

از دروازھای داخلی ارائھ دھنده خدمات، تعمیر و نگھداری فیلتر را ✔
مکانی روی زمین طراحی کرده است - بدون نیاز بھ نردبان برای 

دسترسی بھ کاشی ھای سقف سقفی.

دوام

مسیر عملکرد برای نیازھای روشنایی داخلی از حسگرھای نور، ✔
حسگرھای اشغال و کنترل ھای جامع روشنایی برای برآورده 
کردن کارایی ASHRAE 90. 1 استفاده می کند.

پایداری

جدول: تأثیر معیارھای ارزیابی بر طراحی تصوری
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منطقھ مشارکتی و صنف ھای درس در یک مکتب باید یک محیط جذاب و فراگیر باشد کھ از تعلیم  و یادگیری موثر پشتیبانی کند. PEP  فضایی انعطاف پذیر و سازگار طراحی کرده است کھ روش ھای 
مختلف تدریس را برآورده می کند و نیازھای متنوع شاگردان را برآورده می کند. فناوری ھای یادگیری مانند نمایشگرھای تعاملی و ایستگاه ھای کاری مشترک با ورودی ھای گسستھ FF&E  مورد نیاز 

برای مکاتب ابتدایی و PreK-8 از قبل برنامھ ریزی شده اند تا ورود خوشایندی برای جوانترین شاگردان  و خانواده ھای آنھا فراھم کنند.

ارائھ برنامھ تعلیمی. این ساختمان ھا با مقیاس کودک طراحی شده اند تا ارتفاع کافی، فضای باز و نور روز را در اتاق ھایی فراھم کنند کھ شاگردان و کارکنان در طول سال تعلیمی با آنھا ارتباط دارند. بھ 
راحتی تغییر در آموزش، برنامھ درسی، فناوری، خدمات پشتیبانی، ثبت نام و حتی تغییرات در ترتیب بندی سطح پایھ را در طول عمر ساختمان در خود جای می دھد.

مشخصات معماری. “کشف مشتراک"  مملو از نور طبیعی روز و مناظر است کھ اتصال بھ چشم انداز و جامعھ اطراف سایت ھا را افزایش می دھد و "محیط یادگیری" را در ساختمان ھا افزایش می دھد.

امن و امنیت. صنف ھای درس از امنیت فیزیکی قوی اما محجوب مانند سخت افزار دروازه  برای کنترل دسترسی ساده استفاده می کنند. آزمایشگاه ھای تخصصی یا اتاق ھای مغازه دارای سیستم ھای 
خاموش شدن اضطراری و ھشدار مزاحم خواھند بود.

کیفیت، دوام و سودمندی. صنف ھای درس شاھد استفاده مداوم و روزانھ شاگردان و معلمان خواھند بود و آن را در طراحی مواد و تجھیزات در این فضاھا در نظر گرفتھ اند. LED ھای با راندمان بالا، 
اتمام دیوار و کف بادوام و FF&E مبتنی بر کیفیت، این اتاق ھا را بھ عنوان محیط ھای آموزشی موفق تنظیم می کنند.

کشف اشتراکات و تصوری صنف درس
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طراحی ھر مکتب بھ الزامات پایداری زیر دست می یابد:

 Achieve LEED v4 BD + C: گواھینامھ مکاتب، با حداقل ھدف سطح نقره ای.•
در جایی کھ محل ھا امکان نصب زمین گرمایی (GSHP)  را فراھم می کنند، طرح ھا با ھدف (Net Zero Ready )  ھدف قرار می گیرند. این بھ این معناست کھ ھنگامی کھ طبق پروتکل ھای مورد نظر در یک 

سال با شرایط آب و ھوایی متوسط کار می کند، شدت کل مصرف انرژی (kBtu/sf/yr 30)  خواھد بود. ھدف این است کھ با افزودن پانل ھای PV بھ پشت بام ھا و/یا مقدار محدودی PV نصب شده در ساحھ، 
آمادگی نھایی انرژی خالص صفر (NZE) را تسھیل کند.

:PGCPS CCAP توصیھ ھای اولویت دار
حمایت از عدالت زیست محیطی از طریق برنامھ درسی، تعلیمی و مشارکت آب و ھوا: تیم طراحی راه ھایی را برای ایجاد تعامل در طراحی پایدار با شاگردان در نظر می گیرد. در صورت امکان، ویژگی ھای با 

کارایی بالا از ساختمان از طریق تابلوھا و/یا داشبوردھایی کھ عملکرد ساختمان را نمایش می دھند، جشن گرفتھ می شود.
کاھش ردپای کربن از ساختمان ھای PGCPS : ساختمان ھا بھ گونھ ای طراحی می شوند کھ دارای EUI پایین 35 یا کمتر (در صورت استفاده از (VRF) یا 30 یا کمتر (در صورت استفاده از GSHP ) باشند.

متعھد بھ منابع انرژی تجدید پذیر برای آینده انتشار خالص صفر: این ساختمان ھا بھ گونھ ای طراحی می شوند کھ پس از نصب پانل ھای PV از طریق فرآیند PPA، امکان بھره برداری از انرژی خالص صفر در آینده 
را فراھم کنند. تنھا استثنا (Hyattsville) خواھد بود ، بھ دلیل موقعیت شھری و سایت محدود موجود برای پانل ھای زمین گرمایی و / یا PV. در دسترس است. 

•
متعھد بھ حمل و نقل کم کربن مکتب: فضاھای پارکینگ اختصاصی برای ایستگاه ھای چارچ EV در نظر گرفتھ می شود. تعداد نھایی فضاھا باید باشد ھماھنگ. قفسھ ھای موترھا در مکاتب کھ مسیرھای برای بایسکل 

ھا امن دارند و بھ محوطھ مکتب متصل می شوند، ارائھ می شود.
ضایعات مواد غذایی را کاھش دھید و مواد غذایی سازگار با آب و ھوا پرورش دھید: تیم طراحی تلاش خواھد کرد تا با برنامھ کمپوست PGC موجود ادغام شود و از سینی ھا برای کاھش ضایعات استفاده مجدد کند.

متعھد بھ مدیریت و تھیھ مواد پایدار: تیم طراحی در مورد مواد ترجیحی از نظر زیست محیطی تحقیق می کند و آنھا را در ھر کجا کھ بودجھ و نگھداری اجازه می دھد مشخص می کند. در صورت امکان، اولویت با مواد 
دارای مستندات شفافیت مانند EPD یا HDP و برای مواد با کربن تجسم کم خواھد بود. حداقل 75 درصد از زبالھ ھای ساختمانی از محل ھای دفن زبالھ منحرف می شود.

متعھد بھ مدیریت زمین مقاوم در برابر آب و ھوا: تیم طراحی با مشخص کردن پوشش نباتات بومی و بھ حداقل رساندن اختلال محل تا حد امکان در محدودیت ھای ساحھ، بھ دنبال بھ حداقل رساندن تأثیر بر محل ھای 
موجود خواھد بود.

برای حمایت از تغییرات تحول آفرین بھ عنوان مثال رھبری کنید: تیم طراحی ویژگی ھایی را کھ از سلامت جسمی و روانی شاگردان  و اساتید پشتیبانی می کند، اولویت بندی می کند. این پروژه ھمچنین از سیستم ھای 
تمام الکتریکی برای تھویھ مطبوع و گرمایش آب استفاده خواھد کرد.

1.3 پایداری
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زیرساخت
مکتب موجود تخریب خواھد شد و یک مرکز جدید در ھر ساحھ ساختھ خواھد شد. برای حمایت از تأسیسات تعلیمی جدید، یک اتصال جدید خدمات آب و فاضلاب برای سرویس دھی بھ ساختمان ساختھ خواھد شد. یک حلقھ 

اختصاصی بس مکتب  و امکانات پارکینگ برای جدا کردن ترافیک وسایل نقلیھ و ترافیک بس ھا در ساعات مکتب ساختھ خواھد شد.

مدیریت آب طوفان

امکانات تعلیمی جدید منطقھ نفوذ نا پذیر را افزایش می دھد و نیاز بھ کنترل ھای نوآورانھ مدیریت آب طوفان برای کنترل کیفیت و کمیت آب برای ساحھ  دارد. با استفاده از کتابچھ راھنمای طراحی آب طوفان در سال 2010، 
الزامات مدیریت آب طوفان برای کل محدودیت ھای اختلال محاسبھ شد. حجم کیفیت آب ھدف با استفاده از راھنمایی ھای ارائھ شده در کتابچھ راھنمای طراحی مدیریت آب طوفان مریلند: فصل 5 تعیین شده است. ھدف این 

است کھ حجم کافی از کیفیت آب فراھم شود تا ھر ساحھ در شرایط خوب ازدرختان  تقلید کند.

تجزیھ و تحلیل زھکشی طوفان
یک طرح تخلیھ طوفان برای ساحھ ھا ایجاد شد تا جریان آب (runoǚ) را با خیال راحت بھ و از تأسیسات مدیریت آب طوفان منتقل کنند. از روش منطقی برای برآورد جریان آب در ھر منطقھ زیرزھکشی استفاده شد. جریان 

ھای طراحی 10 سالھ از طریق سیستم با استفاده از روش HEC-22 برای اندازه گیری لولھ ھا و ورودی ھا ھدایت شد. اندازه سنگ چین بر اساس نمودارھای طراحی وزارت محیط زیست مریلند ارائھ شده در کتابچھ 
راھنمای کنترل فرسایش و رسوب است.

کنترل فرسایش و رسوب

برای رسیدگی بھ الزامات TIER II و کنترل رسوب، طرحی برای بھ حداقل رساندن تخلیھ آب مملو از رسوب در خارج از ساحھ در حین ساخت و ساز ایجاد شد. وسایلی مانند ورودی ساخت و ساز تثبیت شده، زرات سیلت، 
زرات سوپر سیلت، تلھ ھای رسوب و تثبیت دائمی قبل از ساخت اجرا خواھند شد. این تیم با پیمانکار ھمکاری خواھد کرد تا دنبالھ ای از ساخت و ساز را توسعھ دھد کھ در برنامھ ھا گنجانده شود.

2.1 روایت مدنی - مارگارت برنت



2
9

مکاتب دولتی کاونتی پرنس جورج | روایت طراحی سیتماتیک

2

شرایط موجود
محل مکتب موجود در چاده  6419 85 در نیو کارولتون، MD واقع شده است.

محل موجود تقریبا 12.52 ھکتار زمین است و توسط یک ساختمان مکتب موجود (تقریباْ SF 42,268) با یک صنف درس کوچک قابل حمل در مجاورت مکتب اصلی، یک پارکینگ قیر کوچک در جنوب، 3 زمین 
بازی و سطح سخت برای فعالیت ھای تفریحی اشغال شده است. دسترسی بھ این سایت از طریق مسیرھای مختلف پیاده رو و مسیرھای قیر قابل دسترسی است.

توپوگرافی محل عمدتا از طریق یک شبکھ تخلیھ طوفان یا توسط یک آبشار طبیعی بھ چاده  85 تخلیھ می شود. زھکشی ساحھ توسط یک خط پشتھ تقسیم می شود کھ قطعھ 3 (میدان باز) و بستھ)  ساحھ  A (مکتب) را تقسیم 
می کند. ھیچ نشانھ ای از اقدامات تأسیسات مدیریت آب طوفان در محل وجود ندارد. تمام تاسیسات موجود از جملھ آب، گاز، برق،صحی  یا طوفان در محل قطع، رھا یا برداشتھ می شوند.

شرایط پیشنھادی
ساحھ پیشنھادی شامل یک ساختمان مکتب جدید بھ مساحت تقریبا 89,192 فوت مربع برای جایگزینی ساختمان مکتب موجود خواھد بود. در امتداد جاده کود لگ فقط یک ورودی و خروجی گردش بس ھای مکتب  یک طرفھ 
وجود خواھد داشت. دو پارکینگ بزرگ برای کارکنان یا بازدیدکنندگان در محل وجود خواھد داشت. پارکینگ شامل ADA و مکان ھای پارکینگ مخفوظ شده موتر ھای  الکتریکی خواھد بود. این ساحھ فرصت ھای آموزشی 
در فضای باز، تجھیزات زمین بازی برای فعالیت ھای تفریحی و یک زمین چند منظوره را فراھم می کند.

این محل مدیریت آب طوفان را در سراسر ساحھ با میکرو زیست نگھدارنده ھای جدید اجرا می کند. اتصالات خدمات آب و برق جدید برای خطوط آب، آتش نشانی، صحی، برق و گاز نصب خواھد شد. یک سیستم تخلیھ طوفان 
جدید برای انتقال جریان آب ساحھ  ساختھ خواھد شد. سیستم انتقال تخلیھ طوفان خارج از ساحھ مستقل از سیستم جمع آوری تخلیھ طوفان در محل خواھد بود.

K-8 2.1 روایت مدنی - رابرت فراست
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2.2 روایت معماری تصوری – مکاتب ابتدایی

موقعیت مکانی ساختمان + آشنایی
ملاحظات کلیدی عبارتند از: امن و دسترسی، چشم انداز بھ ساختمان و از ساختمان، موقعیت مکتب بھ عنوان حضور مثبت در محلھ، و ویژگی ھای طبیعی موجود مانند توپوگرافی، پایھ ھای جنگلی و زوایای خورشید. امکانات 

مکتب برای ارائھ مراکز اجتماعی طراحی شده است: ساختمان ھایی کھ متفکرانھ قرار گرفتھ اند با برنامھ ھای مشترک داخلی و خارجی.

گردش  پیاده روان 
سیستم ھای گردش  پیاده روان  ارتباط با محلھ ھای اطراف را فراھم می کنند و حرکت را در اطراف محوطھ مکتب ھدایت می کنند. ھر عنصر برنامھ نویسی در ساحھ دارای دسترسی سازگار با ADA است. گردش وسایل نقلیھ 

از شبکھ  پیاده رو جدا شده است و اصول CPTED تصمیمات طراحی را برای ارائھ خطوط دید واضح و سازگار و روشنایی بھ خوبی توزیع شده ھدایت می کند.

گردش وسایل نقلیھ
نقاط ورودی و سیستم ھای گردش جداگانھ ای برای بس  ھای مکتب و موتر ھا وجود دارد. تعداد پارکینگ ھا از(100 فضا در ھر مکتب) پیروی می کنند، در حالی کھ سایبان درختان را در پارکینگ ھا و در بافرھای محیط نیز 

گنجانده است. کاھش حاشیھ برای حرکت امن بھ چاده ھای ھمسایھ بھ حداقل می رسد و در صورت امکان از کاھش حاشیھ موجود برای حفظ الگوھای ترافیکی موجود استفاده می شود.

یادگیری در فضای باز
فرصت ھای تعلیمی در سراسر محوطھ مکتب برای یادگیری فعال و منفعل قرار دارد. آنھا شامل صنف ھای درس در فضای باز (دو صنف در ھر محوطھ مکتب کھ ھر کدام 35 شاگراد را در خود جای می دھند)، تخت ھای 

مرتفع و باغ ھای خوراکی، مسیرھای پیاده روی طبیعت و چمنزارھا ھستند. اقدامات مورد نیاز مجوز مانند امکانات نگھداری زیستی برای مدیریت آب طوفان بھ عنوان ابزارھای تعلیمی با مناطق تجمع در نزدیکی آن طراحی شده 
است. پالت نباتات از 100 درصد گونھ ھای بومی و سازگار تشکیل شده و پوشش تاج پوشش درختان افزایش یافتھ است.

تفریح در فضای باز
امکانات تفریحی شامل زمین ھای ورزشی، فضای چمن انعطاف پذیر و بازی ساختاریافتھ است. بازی ساختاریافتھ بر اساس سن (2-5 سال و 5-12 سال) از ھم جدا می شود.

رابط انجمن
 ارتباطات  پیاده روان  با جامعھ حفظ و تقویت شده است. مناطق برنامھ ریزی شده بھ گونھ ای طراحی شده اند کھ در ساعات مکتب امن و قابل دفاع باشند، در حالی کھ در زمان ھای دیگر امکانات رفاھی اجتماعی را فراھم می

.کنند
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K-8 2.2 روایت معماری جشم انداز - رابرت فراست
 

محوطھ مکتب در یک چشم انداز 12 ھکتاری است کھ برای پاسخگویی بھ نیازھای 2000 کودک درصنف ھای K-8 طراحی شده است و فرصت ھای فراوانی را در فضای باز برای بازی ھای فعال و تجربیات یادگیری 
غنی ارائھ می دھد. پارکینگ وسیع و میدان ورودی بھ ھمراه یک حلقھ بس مکتب اختصاصی در ضلع شمالی مکتب فراھم شده است. در ضلع شرقی مکتب بھ سمت جنوب، با موضوع آموزش در فضای باز، مسیر منحنی 

عنوان در صنف  ھای بیرونی، میدان  ھای بازی، میدان ھای قیر  شده، و باغ آموزشی در یک نوار پیوستھ حلقھ می زند. برای بھ حداقل رساندن اثرات منفی توسعھ، جنگل ھای غربی حداقل آسیب دیده است و محیط طبیعی بھ 
درختکاری آموزشی با مسیری کھ از میان جنگل می گذرد، عمل خواھد کرد. این فرصتی را برای شاگردان  و جامعھ فراھم می کند تا کیفیت محیط طبیعی و سلامت اکولوژیکی را تجربھ کنند. سطوح غیرقابل نفوذ با استفاده 

از حبس آب، نفوذ، حفظ زیستی و باغ باران کھ ھمزمان فرصت ھای یادگیری را برای کودکان فراھم می کند، کاھش یافتھ است. برای کاھش آلودگی صوتی از بندھا و بافرھای مناسب از جملھ کاشت و نرده ھای جامد 
استفاده شده است. حیاط غربی با یک صحنھ و نشیمن در فضای باز ایجاد شده است تا اشکال مختلف یادگیری در فضای باز را در خود جای دھد.

محیط محوطھ توسط چھاردوالی محافظت می شود.
پیاده رو و چاده جدید در امتداد جاده گود لک ارائھ شده است.  چشم انداز در امتداد بقیھ سھ طرف برای کاھش تأثیرات توسعھ برای ھمسایگان ارائھ می شود





سیستم ھای ساختمانی
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3.1 روایت ساختاری - مکاتب ابتدایی
مکتب ابتدایی مارگارت برنت

مکتب ابتدایی مارگارت برنت یک ساختمان فولادی سازه ای با قاب ھای فولادی مھاربندی شده و دیوارھای برشی سنگ تراشی خواھد بود. سیستم پشتیبانی بار گرانشی شامل عرشھ سقف فولادی روی تیرھای فولادی 
و تیرچھ ھای فولادی با دھانھ بلند، بتن روی عرشھ فلزی روی تیرھای فولادی کامپوزیت و تیرھا در طبقات مرتفع و دال در طبقھ ھمکف است. قاب کف توسط ستون ھای فولادی روی شفت ھای حفر شده کھ روی 
خاک سالم تحمل می شوند پشتیبانی می شود. نمای آجری بر روی تیرھای درجھ ای کھ بین شفت ھای حفر شده در سطح فونداسیون قرار دارند و در صورت لزوم زوایای تسکین دھنده در طبقات مرتفع پشتیبانی می 

شود. در جایی کھ عرض پنجره ھا یا دریچھ ھا بیش از 8 فوت باشد، لنگھ ھای آجری آویزان مورد نیاز است. سیستم لعاب بیرونی مستقیما بر روی اسلب ھای چرخشی در درجھ تحمل می شود. در محیط ساختمان کھ 
نمرات بیرونی زیر کف پایان قرار می گیرد، دیوارھای حائل بتنی نصب می شود. در مواردی کھ نمرات بیرونی بالاتر از کف پایان باشد، حاشیھ ھای سنگ تراشی یا بتنی در بالای دال در شیب نصب می شود.

مکتب ابتدایی تمپلتون
مکتب ابتدایی تمپلتون یک ساختمان فولادی سازه ای با قاب ھای فولادی مھاربندی شده و دیوارھای برشی سنگ تراشی خواھد بود. سیستم پشتیبانی بار گرانشی شامل عرشھ سقف فولادی روی تیرھای فولادی و تیرچھ 
ھای فولادی با دھانھ بلند، بتن روی عرشھ فلزی روی تیرھای فولادی کامپوزیت و تیرھا در طبقات مرتفع و دال در طبقھ ھمکف است. قاب کف توسط ستون ھای فولادی بر روی پایھ ھای گسترده ای کھ بر روی خاک 

فشرده تحمل می شوند پشتیبانی می شود. نمای آجری در پایھ ھای نواری در سطح فونداسیون و در صورت لزوم در کاھش زوایای طبقات مرتفع پشتیبانی می شود. در جایی کھ عرض پنجره ھا یا دریچھ ھا بیش از 8 
فوت باشد، لنگھ ھای آجری آویزان مورد نیاز است. سیستم لعاب خارجی مستقیما بر روی اسلب ھای چرخشی در درجھ تحمل می شود. در محیط ساختمان کھ نمرات بیرونی زیر کف پایان قرار می گیرد، دیوارھای حائل 
بتنی نصب می شود. در مواردی کھ نمرات بیرونی بالاتر از کف پایان باشد، حاشیھ ھای سنگ تراشی یا بتنی در بالای دال در شیب نصب می شود. دیوارھای فونداسیون بتنی بین بخش ھای دو طبقھ و سھ طبقھ ساختمان 

نصب خواھد شد.
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K-8 3.2 روایت ساختمانی - رابرت فراست

رابرت فراست K-8 از دو بال جدا شده ساختمانی تشکیل شده است - بال آکادمیک و بال مشترک. بال آکادمیک چھار طبقھ یک سازه فولادی برای پشتیبانی گرانشی و دیوارھای برشی بنایی تقویت شده میانی بھ عنوان 
سیستم جانبی است. دیوارھای برشی بنایی مورد استفاده چھار شفت پلھ و یک شفت آسانسور ھستند. بال مشترک دو طبقھ یک سازه قاب فولادی با ارتفاع سقف متفاوت بھ دلیل برنامھ ریزی ھایی مانند سالن بدنسازی، 
سالن ورزشی کمکی و کتابخانھ است. سیستم جانبی در بال مشترک از قاب ھای مھاربندی فولادی و قاب ھای خمشی تشکیل شده است، اگرچھ بھ طور خاص برای مقاومت لرزه ای جزئیات آن ھا وجود ندارد. سیستم 

سقف برای ھر دو سازه عرشھ سقف فلزی بر روی تیرچھ ھای فولادی وب باز سری K است. دھانھ ھای طولانی بر روی سالن بدنسازی، سالن ورزشی کمکی و استودیوی رقص با تیرچھ ھای دھانھ بلند اداره می 
شوند. تمام مناطق پشت بام برای پانل ھای فتوولتائیک آینده مجاز ھستند. سیستم کف مرتفع ھر دو سازه قاب فلنج گسترده کامپوزیت است. بتن سبک بر روی عرشھ کف فلزی در سراسر آن استفاده می شود بھ جز منطقھ 

اصلی سالن بدنسازی کھ از بتن با وزن معمولی استفاده می کند. بتن در سطح زمین یک دال بھ ضخامت پنج اینچ در شیب است. ارتفاع منطقھ مشترک پنج فوت پایین تر از منطقھ دانشگاھی است در حالی کھ ارتفاعات 
طبقھ دوم در یک راستا قرار دارند. این ساختمان در رده خطر III   در نظر گرفتھ می شود.
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3.3 سیستم ھای MEP/FP/AV/IT - مکاتب ابتدایی
مکاتب ابتدایی مارگارت برنت
روایت طراحی میخنیکی

سیستم ھای تھویھ مطبوع کھ بھ مکاتب ابتدایی برنت خدمت می کنند، پمپ ھای حرارتی منبع آب زمین گرما یی را در سراسر ساختمان با یک سیستم ھوای بیرونی اختصاصی (DOAS) توزیع می کنند کھ ھوای تھویھ را بھ فضاھای 
اشغال شده ارائھ می دھد. پمپ ھای حرارتی منبع آب تھویھ مطبوع را برای 1-2 صنف درس فراھم می کنند و مناطق مدیریت دارای چندین اتاق در ھر پمپ حرارتی خواھند بود. فضاھای تجمع بزرگ مانند طعام خانھ ، سالن بدن سازی و 
کتابخانھ ھر کدام دارای پمپ حرارتی مخصوص بھ خود خواھند بود. یک DOAS وجود دارد کھ تمام ھوای مورد نیاز خارج را تامین می کند. خنک سازی برای ذخیره سازی مواد غذایی خشک و ھمچنین فضاھای ام دی اف/IDF  از 
طریق پمپ ھای حرارتی مینی اسپلیت با واحدھای چگالش نصب شده روی پشت بام خواھد بود.

گرما از یک چاه زمین گرمایی کھ از 78 سوراخ حفر شده تا عمق 500 دقیقھ تشکیل شده است، دفع یا جذب می شود. این سیستم از یک حلقھ چاه زمین گرمایی و یک حلقھ ھیدرونیک در داخل ساختمان تشکیل شده است کھ بھ آب اجازه 
می دھد تا بھ تمام پمپ ھای حرارتی جریان یابد و دفع گرما بھ میدان چاه را تسھیل کند. ھر دو حلقھ چاه و ساختمان از پمپ ھای جداگانھ نصب شده روی پایھ سرب با تاخیر استفاده می کنند.

مکتب ابتدایی تمپلتن
روایت طراحی برق

این ساختمان با یک سیستم الکتریکی 480/277 ولت، سھ فاز، چھار سیم نصب می شود. این سرویس تمام نیازھای ساختمان و ساحھ را برآورده می کند. ترانسفورماتورھای توزیع در سراسر ساختمان برای ارائھ 
خدمات بھ مخازن 120 ولت و ھر بار 208 ولت، تک فاز یا سھ فاز قرار خواھند گرفت. ویژگی ھای پایداری شامل ایستگاه ھای چارچ موترھای الکتریکی در پارکینگ ھای تعیین شده، زیرساخت ھای الکتریکی 

آماده خورشیدی از جملھ مسیرھای رسیدن بھ سقف، سیستم اندازه گیری پیشرفتھ است کھ انواع بار فردی (تھویھ مطبوع، روشنایی، ظرف، آشپزخانھ) و فتوسل ھای برداشت نور روز برای روشنایی در مناطق با 
نور روز را اندازه گیری می کند. این ساختمان مجھز بھ یک ژنراتور اضطراری خواھد بود تا ھم ایمنی زندگی و ھم بارھای آماده بھ کار اختیاری را در سراسر ساختمان ارائھ دھد.

روایت طراحی تکنالوژیکی
این ساختمان با سیستم ھای امنیتی، تکنالوژی اطلاعات و سمعی و بصری اماده خواھد شد. سیستم ھای امنیتی شامل کنترل دسترسی (سخت افزار دروازه برقی و کنترل کننده ھای دروازه مرتبط توسط 

 IDF/دوربین ھای نظارت تصویری (قابلیت ھای وضوح بالا و نرم افزارھای آسان برای استفاده) و سنسورھای حرکتی (سقف یا دیوار نصب شده از جملھ تجھیزات ھداند واقع در کمد ام دی اف (Genetec
است). سیستم ھای تکنالوژی اطلاعات شامل ساعت، صفحھ بندی/اینترکام، دسترسی بی سیم، زیرساخت اتاق ارتباطات و سینی سبد در راھروھای بالای سقف بھ ھمراه قفسھ نردبان در MDF / IDF برای 

پشتیبانی زیناھا کشی/مسیرھا است. قفسھ نردبان در MDF/IDF ھا توانایی مدیریت صحیح حلقھ ھای شل کابل توزیع افقی و ھمچنین زینھ فیبر نوری ستون فقرات را بدون اشغال فضای گرانبھا دیوار فراھم 
می کند. سیستم ھای سمعی و بصری علاوه بر تقویت صنف شامل اتصال صنف از ایستگاه کاری معلم بھ ایستگاه صوتی و تصویری در اتاق است. سیستم ھای صوتی و تصویری کمکی در سالون ھای ورزشی، 

سالون ھا و اتاق ھای چند منظوره ارائھ خواھد شد. اتاق ھای کنفرانس دارای نمایشگرھای دیواری با قابلیت ویدئو کنفرانس خواھند بود.

روایت طراحی نلدوانی 
مکتب ابتدایی جدید مارگارت برنت با وسایل جریان کم درجھ تجاری اماده می شود کھ دارای برچسب حس آب ھستند. این وسایل توسط آب خانگی و سیستم صحی متصل بھ سیستم شھری موجود وصل می شود. 

تقاضای آب گرم خانگی برای مکتب با استفاده از دفع/جذب حرارت سیستم زمین گرمایی با استفاده از گرمای منبع آب زمین گرمایی برای گرم کردن آب برای وسایل تامین می شود. خروجی سیستم صحی قبل 
از رفتن بھ سیستم شھری با استفاده از رھگیرھای گچ برای ھر سینک ھنری بھ طور مناسب درمان می شود. کاھش گریس برای ضایعات خدمات غذایی بھ سیستم شھری با استفاده از یک رھگیر گریس 1500 

گالن بھ اندازه استانداردھای WSSC حاصل می شود. زھکشی سقف برای مکتب  دارای جفت زھکشی سقف ابتدایی و ثانویھ با آب باران سرریز است کھ از طریق فاضلاب در نمای بیرونی ساختمان قابل 
مشاھده است، و با زھکشی سقف اولیھ کھ از طریق ساختمان بھ پایین تر از درجھ و بھ سیستم ھای مدیریت آب طوفان ھدایت می شود.
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روایت طراحی حفاظت در برابر آتش
طراحی ساختمان برای مکتب ابتدایی مارگارت برنت برای تعیین نقاط طراحی تقاضای یک سیستم حفاظت در برابر آتش برای تأمین امنیتی زنده ارزیابی میشود. فشارھا و جریان ھای منبع موجود در محل برای مکتب کافی است و الزامات 

NFPA-13 را برای خطرات شناسایی شده بدون نیاز بھ پمپ آتش نشانی برآورده می کند. طراحی ساختمان ھمچنین برای نیاز بھ لولھ ھای ایستاده در ھر NFPA-1 و NFPA-101 مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ است و ھیچ لولھ 
ایستاده ای برای مکتب مورد نیاز نیست.

مکتب ابتدایی تمپلتون

روایت طراحی میخنیکی
این سیستم میخنیکی پمپ ھای حرارتی منبع آب زمین گرمایی را ادغام می کند و با 100 سوراخ بھ عنوان یک مخزن انرژی تجدیدپذیر بھ زمین ضربھ می زند تا دمای داخلی را بھ طور موثر تنظیم کند. مکمل این سیستم، یک استراتژی پمپ 

ثانویھ متغیر  اولیھ، توزیع انرژی را در سراسر ساختمان بھینھ می کند و راحتی را تضمین می کند و در عین حال ضعایت انرژی را بھ حداقل می رساند. این سالن بدنسازی دارای فن ھای طبقھ بندی است کھ ھوا را بھ گردش در می آورند و بھ 
حفظ آب و ھوای مطلوب برای فعالیت بدنی با حداقل مصرف انرژی کمک می کنند.

علاوه بر این، مکتب از یک سیستم تھویھ با سرعت متغیر در قالب یک سیستم ھوای اختصاصی در فضای باز (DOAS) ) با استراتژی صورت و بای پس استفاده می کند کھ بھ صورت پویا جریان ھوا را برای پاسخگویی بھ نیازھای ھوای 
تازه اشغال تنظیم می کند. از طریق این راه حل ھای پیشرفتھ، مکتب نھ تنھا ردپای زیست محیطی خود را کاھش می دھد، بلکھ بھ عنوان الگویی از طراحی پایدار در چشم انداز آموزشی عمل می کند.

روایت طراحی تکنالوژیکی
این ساختمان با سیستم ھای امنیتی، تکنالوژی اطلاعات و سمعی و بصری اماده خواھد شد. سیستم ھای امنیتی شامل کنترل دسترسی (سخت افزار دروازه برقی و کنترل کننده ھای دروازه مرتبط توسط Genetec) دوربین ھای نظارت 

تصویری (قابلیت ھای وضوح بالا و نرم افزارھای آسان برای استفاده) و سنسورھای حرکتی (سقف یا دیوار نصب شده از جملھ تجھیزات ھداند واقع در کمد ام دی اف/IDF است). سیستم ھای تکنالوژی اطلاعات شامل ساعت، صفحھ 
بندی/اینترکام، دسترسی بی سیم، زیرساخت اتاق ارتباطات و سینی سبد در راھروھای بالای سقف بھ ھمراه قفسھ نردبان در MDF / IDF برای پشتیبانی زیناھا کشی/مسیرھا است. قفسھ نردبان در MDF/IDF ھا توانایی مدیریت صحیح حلقھ 

ھای شل کابل توزیع افقی و ھمچنین زینھ فیبر نوری ستون فقرات را بدون اشغال فضای گرانبھا دیوار فراھم می کند. سیستم ھای سمعی و بصری علاوه بر تقویت صنف شامل اتصال صنف از ایستگاه کاری معلم بھ ایستگاه صوتی و تصویری در 
اتاق است. سیستم ھای صوتی و تصویری کمکی در سالون ھای ورزشی، سالون ھا و اتاق ھای چند منظوره ارائھ خواھد شد. اتاق ھای کنفرانس دارای نمایشگرھای دیواری با قابلیت ویدئو کنفرانس خواھند بود.

روایت طراحی برق
این ساختمان با یک سیستم الکتریکی 480/277 ولت، سھ فاز، چھار سیم نصب می شود. این سرویس تمام نیازھای ساختمان و ساحھ را برآورده می کند. ترانسفورماتورھای توزیع در سراسر ساختمان برای ارائھ خدمات بھ مخازن 

120 ولت و ھر بار 208 ولت، تک فاز یا سھ فاز قرار خواھند گرفت. ویژگی ھای پایداری شامل ایستگاه ھای چارچ موترھای الکتریکی در پارکینگ ھای تعیین شده، زیرساخت ھای الکتریکی آماده خورشیدی از جملھ مسیرھای رسیدن 
بھ سقف، سیستم اندازه گیری پیشرفتھ است کھ انواع بار فردی (تھویھ مطبوع، روشنایی، ظرف، آشپزخانھ) و فتوسل ھای برداشت نور روز برای روشنایی در مناطق با نور روز را اندازه گیری می کند. این ساختمان مجھز بھ یک ژنراتور 

اضطراری خواھد بود تا ھم ایمنی زندگی و ھم بارھای آماده بھ کار اختیاری را در سراسر ساختمان ارائھ دھد.
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طراحی روایت نلدوانی

منبع آب خانگی برای مکتب جدید رابرت فراست K-8 برای تعیین اینکھ آیا فشار کافی برای تامین وسایل نلدوانی در دورافتاده ترین مناطق ھیدرولیکی ساختمان وجود دارد یا خیر، ارزیابی شد. این ارزیابی بھ این 
نتیجھ رسید کھ فشار روی ساحھ کافی نیست و مکتب برای اطمینان و حفظ عملکرد عادی وسایل در طبقات فوقانی محوطھ صنف ھا بھ یک پمپ تقویت کننده آب خانگی نیاز دارد.

مکتب رابرت فراست K-8 با وسایل جریان کم درجھ تجاری ارائھ می شود کھ دارای برچسب حس آب ھستند. این وسایل توسط آب خانگی و سیستم صحی متصل بھ سیستم شھری موجود ارائھ می شود. تقاضای آب 
گرم خانگی برای مکتب با استفاده از دفع/جذب حرارت سیستم زمین گرمایی با استفاده از گرمای منبع آب زمین گرمایی برای گرم کردن آب برای وسایل تامین می شود. جریان خروجی سیستم صحی قبل از رفتن بھ 
سیستم شھری با استفاده از رھگیرھای گچ برای ھر سینک ھنری و رھگیرھای زبالھ ھای اسیدی برای آزمایشگاه ھای علوم در مکتب بھ طور مناسب تصفیھ می شود. کاھش گریس برای ضایعات خدمات غذایی بھ 
سیستم شھری با استفاده از یک رھگیر گریس 2000 گالن بھ اندازه استانداردھای WSSC حاصل می شود. زھکشی سقف برای مکتب دارای جفت زھکشی سقف ابتدایی و ثانویھ با آب باران سرریز است کھ از 

طریق فاضلاب در نمای بیرونی ساختمان قابل مشاھده است، و با زھکشی سقف اولیھ کھ از طریق ساختمان بھ پایین تر از درجھ و بھ سیستم ھای مدیریت آب طوفان ھدایت می شود.

روایت طراحی حفاظت در برابر آتش
طراحی ساختمان برای مکتب ابتدایی تمپلتن برای تعیین نقاط طراحی تقاضای یک سیستم حفاظت در برابر آتش برای تأمین امنیتی زنده ارزیابی میشود. فشارھا و جریان ھای منبع موجود در محل برای مکتب کافی است و الزامات 

NFPA-13 را برای خطرات شناسایی شده بدون نیاز بھ پمپ آتش نشانی برآورده می کند. طراحی ساختمان ھمچنین برای نیاز بھ لولھ ھای ایستاده در ھر NFPA-1 و NFPA-101 مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ است و ھیچ لولھ 
ایستاده ای برای مکتب مورد نیاز نیست.
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روایت طراحی نلدوانی 
مکتب ابتدایی جدید مارگارت برنت با وسایل جریان کم درجھ تجاری اماده می شود کھ دارای برچسب حس آب ھستند. این وسایل توسط آب خانگی و سیستم صحی متصل بھ سیستم شھری موجود وصل می شود. 

تقاضای آب گرم خانگی برای مکتب با استفاده از دفع/جذب حرارت سیستم زمین گرمایی با استفاده از گرمای منبع آب زمین گرمایی برای گرم کردن آب برای وسایل تامین می شود. خروجی سیستم صحی قبل از رفتن 
بھ سیستم شھری با استفاده از رھگیرھای گچ برای ھر سینک ھنری بھ طور مناسب درمان می شود. کاھش گریس برای ضایعات خدمات غذایی بھ سیستم شھری با استفاده از یک رھگیر گریس 1500 گالن بھ اندازه 

استانداردھای WSSC حاصل می شود. زھکشی سقف برای مکتب  دارای جفت زھکشی سقف ابتدایی و ثانویھ با آب باران سرریز است کھ از طریق فاضلاب در نمای بیرونی ساختمان قابل مشاھده است، و با 
زھکشی سقف اولیھ کھ از طریق ساختمان بھ پایین تر از درجھ و بھ سیستم ھای مدیریت آب طوفان ھدایت می شود.

روایت طراحی برق
این ساختمان با یک سیستم الکتریکی 480/277 ولت، سھ فاز، چھار سیم نصب می شود. این سرویس تمام نیازھای ساختمان و ساحھ را برآورده می کند. ترانسفورماتورھای توزیع در سراسر ساختمان برای ارائھ خدمات بھ مخازن 

120 ولت و ھر بار 208 ولت، تک فاز یا سھ فاز قرار خواھند گرفت. ویژگی ھای پایداری شامل ایستگاه ھای چارچ موترھای الکتریکی در پارکینگ ھای تعیین شده، زیرساخت ھای الکتریکی آماده خورشیدی از جملھ مسیرھای رسیدن 
بھ سقف، سیستم اندازه گیری پیشرفتھ است کھ انواع بار فردی (تھویھ مطبوع، روشنایی، ظرف، آشپزخانھ) و فتوسل ھای برداشت نور روز برای روشنایی در مناطق با نور روز را اندازه گیری می کند. این ساختمان مجھز بھ یک ژنراتور 

اضطراری خواھد بود تا ھم ایمنی زندگی و ھم بارھای آماده بھ کار اختیاری را در سراسر ساختمان ارائھ دھد.

روایت طراحی تکنالوژیکی
این ساختمان با سیستم ھای امنیتی، تکنالوژی اطلاعات و سمعی و بصری اماده خواھد شد. سیستم ھای امنیتی شامل کنترل دسترسی (سخت افزار دروازه برقی و کنترل کننده ھای دروازه مرتبط توسط Genetec) دوربین ھای نظارت 

تصویری (قابلیت ھای وضوح بالا و نرم افزارھای آسان برای استفاده) و سنسورھای حرکتی (سقف یا دیوار نصب شده از جملھ تجھیزات ھداند واقع در کمد ام دی اف/IDF است). سیستم ھای تکنالوژی اطلاعات شامل ساعت، صفحھ 
بندی/اینترکام، دسترسی بی سیم، زیرساخت اتاق ارتباطات و سینی سبد در راھروھای بالای سقف بھ ھمراه قفسھ نردبان در MDF / IDF برای پشتیبانی زیناھا کشی/مسیرھا است. قفسھ نردبان در MDF/IDF ھا توانایی مدیریت صحیح حلقھ 

ھای شل کابل توزیع افقی و ھمچنین زینھ فیبر نوری ستون فقرات را بدون اشغال فضای گرانبھا دیوار فراھم می کند. سیستم ھای سمعی و بصری علاوه بر تقویت صنف شامل اتصال صنف از ایستگاه کاری معلم بھ ایستگاه صوتی و تصویری در 
اتاق است. سیستم ھای صوتی و تصویری کمکی در سالون ھای ورزشی، سالون ھا و اتاق ھای چند منظوره ارائھ خواھد شد. اتاق ھای کنفرانس دارای نمایشگرھای دیواری با قابلیت ویدئو کنفرانس خواھند بود.

K-8 3.4 سیستم ھای میخنیکی - رابرت فراست

HVAC روایت طراحی
سیستم ھای تھویھ مطبوع کھ بھ مکتب رابرت فراست خدمت می کنند، پمپ ھای حرارتی منبع آب زمین گرمایی را در سراسر ساختمان با یک سیستم ھوای بیرونی اختصاصی (DOAS) توزیع می کنند کھ ھوای تھویھ را بھ فضاھای اشغال شده ارائھ می 

دھد. پمپ ھای حرارتی منبع آب تھویھ مطبوع را برای 1-2 صنف درس فراھم می کنند و مناطق مدیریت دارای چندین اتاق در ھر پمپ حرارتی خواھند بود. بھ طور مشابھ، 1-2 پمپ حرارتی برای آزمایشگاه ھای علمی با پیروی از استراتژی ھای 
منطقھ بندی مناسب ارائھ خواھد شد. فضاھای تجمع بزرگ مانند طعام خانھ ، سالون ھای ورزشی، استودیوھای رقص، اتاق تناسب اندام و کتابخانھ ھای مشترک ھر کدام دارای پمپ حرارتی مخصوص بھ خود خواھند بود. یک  DOAS وجود دارد کھ 

تمام ھوای مورد نیاز خارج را تامین می کند. استراتژی تھویھ با جعبھ ھای VAV/CAV در ھر فضا برای کنترل دینامیکی بھ کار گرفتھ خواھد شد.

خنک سازی اتاق ھای الکتریکی، MDF و IDF باید از طریق سیستم ھای VRF مینی اسپلیت با واحدھای چگالش نصب شده بر روی سقف انجام شود.
گرما از یک چاه زمین گرمایی کھ از 188 سوراخ حفر شده تا عمق 500 دقیقھ تشکیل شده است، دفع یا جذب می شود. این سیستم از یک حلقھ چاه زمین گرمایی و یک حلقھ ھیدرونیک در داخل ساختمان تشکیل شده است کھ بھ آب اجازه می دھد تا بھ 

تمام پمپ ھای حرارتی جریان یابد و دفع گرما بھ میدان چاه را تسھیل کند. ھر دو حلقھ چاه و ساختمان از پمپ ھای نصب شده بر روی پایھ سرب / تاخیر / آماده بھ کار جدا شده استفاده می کنند.
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مکاتب دولتی کاونتی پرنس جورج | روایت طراحی سیتماتیک

کاھش گریس برای ضایعات خدمات غذایی بھ سیستم شھری با استفاده از یک رھگیر گریس 2000 گالن بھ اندازه استانداردھای WSSC حاصل می شود. زھکشی سقف برای مکتب دارای جفت زھکشی سقف ابتدایی 
و ثانویھ با آب باران سرریز است کھ از طریق فاضلاب در نمای بیرونی ساختمان قابل مشاھده است، و با زھکشی سقف اولیھ کھ از طریق ساختمان بھ پایین تر از درجھ و بھ سیستم ھای مدیریت آب طوفان ھدایت می 

شود.

روایت طراحی حفاظت در برابر آتش
طراحی ساختمان برای مکتب ابتدایی مارگارت برنت برای تعیین نقاط طراحی تقاضای یک سیستم حفاظت در برابر آتش برای تأمین امنیتی زنده ارزیابی میشود. فشارھا و جریان ھای منبع موجود در محل برای 

 NFPA-101 و NFPA-1 را برای خطرات شناسایی شده بدون نیاز بھ پمپ آتش نشانی برآورده می کند. طراحی ساختمان ھمچنین برای نیاز بھ لولھ ھای ایستاده در ھر NFPA-13 مکتب کافی است و الزامات
مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ است و ھیچ لولھ ایستاده ای برای مکتب مورد نیاز نیست.
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این امکانات بھ لوازم تجاری کاملا جدید مجھز می شوند کھ نیازھای فعلی NSF را برآورده می کنند و مطابق با کدھای صحی حاکم محلی نصب می شوند. آشپزخانھ ھا بھ گونھ ای طراحی می شوند کھ بھ عنوان یک مرکز 
آماده سازی/پخت و پز در محل مجھز بھ تولید و سرو وعده ھای غذایی برای شاگردان ابتدایی و K-8 باشند. تمام پخت و پز با تجھیزات تمام الکتریکی انجام می شود کھ بستھ بھ پروژه متفاوت است (مکتب ابتدایی  در 

مقابل K-8 اما از انتخاب استاندارد در کاونتی پیروی می کند. خدمات بھ شاگردان در چندین پیشخوان خدمات (بستھ بھ مکاتب و جمعیت شاگردان) انجام می شود و تجھیزات بر اساس استاندارد کاونتی انتخاب شده است. 
طبق استاندارد کاونتی، ظروف کثیف در یک سینک سھ محفظھ ای برای مکاتب ابتدایی شستشو، پاک و ضدعفونی می شوند. برای Frost K-8 ظروف کثیف و سینی ھای قابل استفاده مجدد از طریق دستگاه ظرفشویی 

نوار نقالھ شستھ می شوند.

3.5 خدمات غذایی
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